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Секция фильтрации ККФ

   Секция кассетного фильтра ККФ предназначена для очистки воздуха в системах круглой 
канальной вентиляции.  Фильтр может устанавливаться в любом пространственном положении. 
Фильтр предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями. 

   Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69;

   Фильтр не подлежит установке в помещениях категорий А и Б  по взрывопожароопасности;
Класс очистки – EU3;
Ниппельное соединение;

   Структура обозначения при заказе:

   ККФ  - х

 Диаметр фильтра, мм

 Наименование фильтра

Таблица №31. Основные размеры и масса ККФ

№, п/п Обозначение ØD, мм В, мм Н, мм Масса, кг

1 ККФ 100 100 139 138 6,59

2 ККФ 125 125 169 168 8,89

3 ККФ 160 160 199 198 8,01

4 ККФ 200 200 244 243 10,73

5 ККФ 250 250 294 293 10,01

6 ККФ 315 315 359 358 13,29

СИСТЕМЫ КРУГЛОй КАНАЛЬНОй ВЕНТИЛЯЦИИ



47

Диаграмма №7. Аэродинамические характеристики фильтра ККФ
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