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Вентилятор радиальный дымоудаления АИ ВР-80-75-ДУ

   Радиальный вентилятор дымоудаления серии АИ ВР-80-75-ДУ применяется в аварийных 
системах вентиляции, предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных 
дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. 
Вентилятор применяется в системах вытяжной, противодымной вентиляции производственных, 
общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б 
взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). Возможно применение вентиляторов в системах 
общеобменной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других 
помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). При удалении 
дымовоздушной смеси из помещений класса А и Б, нужно в примечаниях указать необходимость во 
взрывозащищенном исполнении агрегата.  

   Возможно применение вентилятора в термо-шумоизолирующем корпусе. Необходимо отметить 
при заказе оборудования в примечаниях.

  При защите электродвигателя от атмосферных осадков и солнечной радиации (устройство 
навеса), допускается использование вентиляторов в условиях умеренного, холодного и тропического 
климата по 1 – категории размещения, в остальных случаях – по 2 категории размещения. 

   Как правило, вентилятор устанавливается в вентиляционных камерах зданий и сооружений вне 
обслуживаемых помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей.
В месте установки вентилятора среднее квадратическое значение виброскорости внешних 
источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
Диапазон рабочих температур, в зависимости от климатического исполнения У2 и УхЛ2 – от 
-60оС до +40оС.
   Перемещаемая среда не должна содержать липких, волокнистых материалов, взрывоопасных 
смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше 
агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100мг/м3.
   Направление вращения колеса – правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны 
всасывания).

   Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды:
            t=400оС  - не менее 2 часов (120 минут);
            t=600оС  - не менее 2 часов (120 минут).

Структура обозначения при заказе:
   АИ ВР 80 -75 – 6,3 - ДУ – 2ч/ххх0С - 4,0/1500 - П0 – У2
                     Климатическое исп.   
                                                            Направление вращения и угол установки
                    Параметры электродвигателя
                     (мощность кВт / обороты/мин)
                 Предел огнестойкости 400 или 600 градусов Цельсия 
                       Дымоудаления
           Типоразмер рабочего колеса 
           Вентилятор радиальный

   Применение вентилятора осуществляется в 
соответствии с требованиями СП 60.13330.2012, 
СП 7.13130.2013 и СНиП 41-01-2003.
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Таблица №44. Аэродинамические характеристики вентиляторов  серии АИ ВР 80-75-ДУ

№ Тип вентилятора
Тип 

колеса
Тип 

электродв.

n, 
об/
мин

N, 
кВт

Q, 
м3/ч

Psv,
Па

1 АИ ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t0C-0,37/2730 RH22C АИР63А2 2730 0,37 220…1700 100…600

2 АИ  ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t0C-0,55/2730 RH28C АИР63В2 2370 0,55 450…3250 150…860

3 АИ  ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t0C-0,25/1350 RH31C АИР63А4 1350 0,25 300…2350 50…270

4 АИ ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t0C-1,1/2800 RH31C АИР71В2 2800 1,1 600…4750 180…1150

5 АИ ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t0C-0,25/1350 RH35C АИР63А4 1350 0,25 400…3200 90…350

6 АИ ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t0C-2,2/2860 RH35C АИР80В2 2860 2,2 800…6800 210…1550

7 АИ ВР 80-75-4ДУ-2ч/t0C-0,37/1320 RH40C A63В4 1320 0,37 700…4600 70…400

8 АИ ВР 80-75-4ДУ-2ч/t0C-4/2860 RH40C АИР100S2 2860 4,0 1200…9700 260…1950

9 АИ ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t0C-0,75/1320 RH45C AИР71В4 1320 0,75 900…6600 90…560

10 АИ ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t0C-7,5/2895 RH45C АИРМ112М2 2895 7,5 1900…14100 340…2520

11 АИ ВР 80-75-5ДУ-2ч/t0C-1,5/1410 RH50C АИР80В4 1410 1,5 1300…9850 100…750

12 АИ ВР 80-75-5ДУ-2ч/t0C-0,37/920 RH50C AИР71А6 920 0,37 900…6300 70…330

13 АИ ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t0C-0,75/920 RH56C AИР80А6 920 0,75 1200…8400 70…400

14 АИ ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t0C-3/1410 RH56C АИР100S4 1410 3,0 2000…13000 150…950

15 АИ ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t0C-4/1410 RH63C АИР100L4 1410 4,0 2500…18000 180…1150

16 АИ ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t0C-1,5/940 RH63C АИР90L6 940 1,5 1800…12500 100…550

17 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-11/1435 RH71C А132М4 1435 11,0 3500…27000 200…1550

18 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-1,1/710 RH71C АИР90LB8 710 1,1 2000…13000 100…380

19 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-2,2/940 RH71C АИР100L6 940 2,2 2400…17800 100…650

20 АИ ВР 80-75-8ДУ-2ч/t0C- 2,2/710 RH80C АИРМ112МА8 710 2,2 2500…19100 90…480

21 АИ ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t0C-4/950 RH80C АИРМ112МВ6 950 4,0 3500…26000 100…850

22 АИ ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t0C-15/1460 RH80C АИР160S4 1460 15,0 5100…40000 260…2030

23 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C- 3/710 RH90C АИРМ112МВ8 710 3,0 4000…26000 100…600

24 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C-7,5/960 RH90C А132М6 960 7,5 5000…37500 180…1100

25 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C-30/1460 RH90C А180М4 1460 30,0 7700…57000 380…2550

26 АИ ВР 80-75-10ДУ-2ч/t0C-5,5/710 RH10C А132М8 710 5,5 5000…39500 120…760

27 АИ ВР 80-75-10ДУ-2ч/t0C-15/970 RH10C АИР160М6 970 15,0 8000…54000 200…1430

28 АИ ВР 80-75-11ДУ-2ч/t0C-15/730 RH11C А180М8 730 15,0 1000…57000 180…1000

29 АИ ВР 80-75-11ДУ-2ч/t0C-30/970 RH11C А200L6 970 30,0 12500…93000 240…1760
где: t – предел огнестойкости 400 или 600 градусов Цельсия, характеристики даны при нормальных условиях.

Таблица №45. Акустические  характеристики вентиляторов  серии АИ ВР 80-75-ДУ

№ Тип вентилятора
n, об/
мин

значение Lp1, дБ в октавных полосах f, Гц LpA,
дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 АИ ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t0C-0,37/2730 2730
к входу 37 51 64 70 70 67 62 56 74
к окруж 39 53 66 72 72 69 64 58 76

2 АИ  ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t0C-0,55/2730 2370
к входу 43 58 70 76 76 73 69 62 81
к окруж 45 60 72 78 78 75 71 64 83

3 АИ  ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t0C-0,25/1350 1350
к входу 33 47 58 63 63 59 55 48 68
к окруж 35 49 60 65 65 61 57 50 70

4 АИ ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t0C-1,1/2800 2800
к входу 47 61 74 80 80 77 73 66 85
к окруж 49 63 76 82 82 79 75 68 87

5 АИ ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t0C-0,25/1350 1350
к входу 35 49 60 66 65 62 57 50 70
к окруж 37 51 62 68 67 64 59 52 72
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№ Тип вентилятора
n, об/
мин

значение Lp1, дБ в октавных полосах f, Гц LpA,
дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

6 АИ ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t0C-2,2/2860 2860
к входу 50 65 77 84 84 81 76 70 88
к окруж 52 67 79 86 86 83 78 72 90

7 АИ ВР 80-75-4ДУ-2ч/t0C-0,37/1320 1320
к входу 38 52 63 68 68 64 60 53 73
к окруж 40 54 65 70 70 66 62 55 75

8 АИ ВР 80-75-4ДУ-2ч/t0C-4/2860 2860
к входу 54 68 81 87 87 84 80 73 92
к окруж 56 70 83 89 89 86 82 75 94

9 АИ ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t0C-0,75/1320 1320
к входу 42 56 67 72 71 68 64 57 77
к окруж 44 58 69 74 73 70 66 59 79

10 АИ ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t0C-7,5/2895 2895
к входу 57 72 84 91 91 88 83 77 96
к окруж 59 74 86 93 93 90 85 79 98

11 АИ ВР 80-75-5ДУ-2ч/t0C-1,5/1410 1410
к входу 46 60 72 77 76 73 68 62 81
к окруж 48 62 74 79 78 75 70 64 83

12 АИ ВР 80-75-5ДУ-2ч/t0C-0,37/920 920
к входу 37 51 61 66 65 62 57 50 70
к окруж 39 53 63 68 67 64 59 52 72

13 АИ ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t0C-0,75/920 920
к входу 40 53 64 69 68 65 60 53 73
к окруж 42 55 66 71 70 67 62 55 75

14 АИ ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t0C-3/1410 1410
к входу 49 63 74 80 79 76 71 64 84
к окруж 51 65 76 82 81 78 73 66 86

15 АИ ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t0C-4/1410 1410
к входу 52 66 78 83 82 79 74 68 87
к окруж 54 68 80 85 84 81 76 70 89

16 АИ ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t0C-1,5/940 940
к входу 44 57 68 73 72 68 64 57 77
к окруж 46 59 70 75 74 70 66 59 79

17 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-11/1435 1435
к входу 56 70 81 87 86 83 78 72 91
к окруж 58 72 83 89 88 85 80 74 93

18 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-1,1/710 710
к входу 41 54 64 69 68 65 60 53 73
к окруж 43 56 66 71 70 67 62 55 75

19 АИ ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t0C-2,2/940 940
к входу 47 61 71 76 75 72 67 60 80
к окруж 49 63 73 78 77 74 69 62 82

20 АИ ВР 80-75-8ДУ-2ч/t0C- 2,2/710 710
к входу 45 57 68 72 71 68 63 56 76
к окруж 47 59 70 74 73 70 65 58 78

21 АИ ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t0C-4/950 950
к входу 51 64 75 80 79 75 71 64 84
к окруж 53 66 77 82 81 77 73 66 86

22 АИ ВР 80-75-8ДУ- 2ч/t0C-15/1460 1460
к входу 60 74 85 90 90 87 82 75 95
к окруж 62 76 87 92 92 89 84 77 97

23 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C- 3/710 710
к входу 48 61 71 76 75 71 67 60 80
к окруж 50 63 73 78 77 73 69 62 82

24 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C-7,5/960 960
к входу 54 68 78 83 82 79 74 68 88
к окруж 56 70 80 85 84 81 76 70 90

25 АИ ВР 80-75-9ДУ-2ч/t0C-30/1460 1460
к входу 63 77 89 94 93 90 85 79 98
к окруж 65 79 91 96 95 92 84 81 100

26 АИ ВР 80-75-10ДУ-2ч/t0C-5,5/710 710
к входу 51 64 74 79 78 75 70 63 83
к окруж 53 66 76 81 80 77 72 65 85

27 АИ ВР 80-75-10ДУ-2ч/t0C-15/970 970
к входу 58 71 82 87 86 83 78 71 91
к окруж 60 73 84 89 88 85 80 73 93

28 АИ ВР 80-75-11ДУ-2ч/t0C-15/730 730
к входу 56 69 79 83 82 79 74 68 88
к окруж 58 71 81 85 84 81 76 70 90

29 АИ ВР 80-75-11ДУ-2ч/t0C-30/970 970
к входу 62 75 86 91 90 87 82 75 95
к окруж 64 77 88 93 92 89 84 77 97
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Диаграмма №12. Аэродинамические характеристики вентиляторов серии АИ ВР-80-75-ДУ

 Примечание:
 При подборе вентилятора подпора, необходимо обратить внимание на значения давления на диаграммах. 

Слева по оси ординат дано статическое давление вентилятора.
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