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Воздушно-отопительные агрегаты 
«АИ-НА» 

ТУ 27.51.26.110-013-22330703-2018 
Воздушно-отопительный агрегат АИ-HA предназначен для 

воздушного отопления помещений  посредством рециркуляции 
внутреннего воздуха. В состав агрегата входит жидкостной теплообменник 
и осевой вентилятор. Рабочее давление теплоносителя до 1,6 МПа, 
температура - до 150 °С. Вентиляторы используются осевые с 
напряжением питания 220В 

Воздушно отопительные агрегаты предназначены для эксплуатации в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом 
3–й категории размещения по ГОСТ 15150.  

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации воздушно 
отопительных агрегатов: 

- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы; 

 предельные рабочие температуры окружающего воздуха: 
 верхнее значение   + 40oС, нижнее значение   -60oС; 
-   среднее значение относительной влажности – 75% при 15°С. 
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и покрытия. 
Пример обозначения при заказе: 
 
  АИ–НА – 1 2 - …  
    Опции 
      
    Количество рядов 
      
    Типоразмер 
 
       Наименование воздушно-отопительного агрегата 
 
Опции: 
Е - экономичный вентилятор (при отсутствии - стандартный вентилятор); 
П - наличие патрубка струи выброса воздуха (при отсутствии - стандартная решётка). 
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Технические характеристики 

 

 

 

Типоразмер Производительность, 
(мЗ/час) 

S, (мм) В, (мм) Н, (мм) Масса, (кг) 

1 1600 710 500 380 31,5 
3 3150 720 530 680 46,5 
5 5000 1090 530 680 69,4 
6 6300 1390 530 680 87,5 
8 8000 1090 590 1000 107 

10 10000 1400 600 1000 146,6 
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Приложение  
Наименова-

ние 

Расход 
возд., 
мЗ/ч 

Темп. 
воздуха 
на входе 

150/70 130/70 110/70 90/70 80/60 70/50 60/40 Мощность 
вентилятора, 
не более кВт 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

Q,  
кВт 

Gж,  
кг/ч 

АИ-НА-12 1400 

5 13,6 150 13,1 190 13,1 280 13,1 560 10,8 460 8,9 380 7 300 

0,138 

10 12,7 140 12,2 170 12,2 260 11,7 500 9,9 420 8 340 6,1 260 

15 11,7 130 11,3 160 11,3 240 10,8 460 8,9 380 7 300 5,2 220 

20 11,3 120 10,3 150 10,3 220 9,9 420 8 340 6,1 260 4,2 180 

АИ-НА-13 1300 

5 18,3 200 17,4 250 17 360 17 730 14,4 620 11,8 500 9,2 390 

10 17 180 16,6 240 16,1 350 15,7 670 13,1 560 10,5 450 7,8 340 

15 15,7 170 15,3 220 14,8 320 14,4 620 11,8 500 9,2 390 6,5 280 

20 14,4 150 13,9 200 13,5 290 13,1 560 10,5 450 7,8 340 5,7 240 

АИ-НА-14 1200 

5 20,9 220 20,5 290 19,7 420 19,7 840 16,9 720 13,7 590 10,9 470 

10 19,3 210 18,9 270 18,5 400 18,1 780 15,3 660 12,1 520 9,3 400 

15 18,1 190 17,3 250 16,9 360 16,9 720 13,7 590 10,9 470 7,6 330 

20 16,5 180 16,1 230 15,7 340 15,3 660 12,1 520 9,3 400 6,4 280 

АИ-НА-32 3300 

5 31 330 29,1 430 29,9 640 29,9 1280 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 

0,25 

10 28,8 310 27,7 400 27,7 590 27,7 1190 22,1 950 17,7 760 13,3 570 

15 27,7 300 26,6 380 25,4 550 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 11,1 470 

20 25,4 270 24,3 350 23,2 500 22,1 950 17,7 760 13,3 570 8,9 380 

АИ-НА-33 3100 

5 38,5 410 37,4 530 36,4 780 36,4 1560 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 

10 36,4 390 34,3 490 33,3 710 33,3 1430 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 

15 33,3 360 32,2 460 31,2 670 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 14,6 620 

20 31,2 330 29,1 420 28,1 600 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 11,4 490 

АИ-НА-34 2800 

5 44,1 470 43,2 620 42,2 910 42,2 1810 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 

10 41,3 440 40,4 580 39,4 840 38,5 1650 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 

15 38,5 410 37,6 540 35,7 760 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 16,9 720 

20 35,7 380 33,8 480 32,9 700 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 13,1 560 

АИ-НА-52 5700 

5 47,8 510 45,9 660 44 940 45,9 1970 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 

0,42 

10 44 470 42 600 42 900 42 1800 34,4 1470 26,8 1150 21 900 

15 42 450 40,1 570 38,2 820 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 17,2 740 

20 38,2 410 36,3 520 34,4 740 34,4 1470 26,8 1150 21 900 13,4 570 

АИ-НА-53 5300 

5 64 690 62,2 890 60,4 1290 60,4 2590 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 

10 60,4 650 56,9 810 55,1 1180 55,1 2360 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220 

15 55,1 590 53,3 760 51,5 1100 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 23,1 990 

20 51,5 550 49,8 710 48 1030 46,2 1980 37,3 1600 28,4 1220 19,5 840 

АИ-НА-54 4900 

5 80,5 860 78,9 1130 75,6 1620 75,6 3240 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 

10 73,9 790 72,3 1030 70,6 1510 70,6 3030 57,5 2460 46 1970 36,1 1550 

15 69 740 67,4 960 65,7 1410 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 29,6 1270 

20 64,1 690 60,8 870 59,1 1270 57,5 2460 46 1970 36,1 1550 24,6 1060 

АИ-НА-62 8000 

5 64,4 690 61,7 880 59 1260 59 2530 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 

0,81 

10 59 630 56,3 800 56,3 1210 56,3 2410 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 

15 56,3 600 53,6 770 51 1090 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 24,1 1030 

20 51 550 48,3 690 45,6 980 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 18,8 800 

АИ-НА-63 7200 

5 94,1 1010 89,3 1280 89,3 1910 86,9 3720 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 

10 86,9 930 84,5 1210 82,1 1760 82,1 3520 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 

15 79,7 850 77,2 1100 74,8 1600 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 33,8 1450 

20 74,8 800 72,4 1030 67,6 1450 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 29 1240 

АИ-НА-64 6400 

5 107,3 1150 105,1 1500 100,8 2160 100,8 4320 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300 

10 98,7 1060 96,6 1380 94,4 2020 94,4 4050 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 

15 92,3 990 90,1 1290 85,8 1840 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300 38,6 1660 

20 83,7 900 81,5 1160 79,4 1700 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 32,2 1380 

АИ-НА-82 12000 

5 80,5 860 80,5 1150 76,4 1640 76,4 3280 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 

0,81 

10 76,4 820 72,4 1030 72,4 1550 72,4 3100 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 

15 72,4 780 68,4 980 64,4 1380 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 28,2 1210 

20 64,4 690 60,3 860 60,3 1290 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 24,1 1030 

АИ-НА-83 10800 

5 126,7 1360 123,1 1760 119,5 2560 119,5 5120 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 

10 115,9 1240 112,2 1600 108,6 2330 108,6 4660 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 

15 108,6 1160 105 1500 101,4 2170 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 47,1 2020 

20 101,4 1090 97,8 1400 94,1 2020 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 36,2 1550 

АИ-НА-84 9600 

5 148,1 1590 144,8 2070 141,6 3030 138,4 5930 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 

10 138,4 1480 132 1890 128,7 2760 128,7 5520 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 

15 128,7 1380 122,3 1750 119,1 2550 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 54,7 2340 

20 115,9 1240 112,7 1610 109,4 2340 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 45,1 1930 

АИ-НА-102 13500 

5 90,5 970 90,5 1290 86 1840 86 3690 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 

0,81 

10 86 920 81,5 1160 81,5 1750 81,5 3490 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 

15 81,5 870 76,9 1100 72,4 1550 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 31,7 1360 

20 72,4 780 72,4 1030 67,9 1450 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 28,6 1160 

АИ-НА-103 12700 

5 149 1600 144,8 2070 140,5 3010 140,5 6020 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 

10 136,3 1460 132 1890 127,7 2740 127,7 5470 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 

15 127,7 1370 123,5 1760 119,2 2550 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 55,4 2370 

20 119,2 1280 115 1640 110,7 2370 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 42,6 1820 

АИ-НА-104 12000 

5 193,1 2070 189,1 2700 185,1 3970 181 7760 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 

10 181 1940 173 2470 169 3620 169 7240 140,8 6030 112 4830 84,5 3620 

15 165 1770 160,9 2300 156,9 3360 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 72,4 3100 

20 152,9 1640 148,9 2130 144,8 3100 140,8 6030 112,7 4830 84,5 3620 56,3 2410 
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