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СИСТЕМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОй КАНАЛЬНОй ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОй КАНАЛЬНОй
 ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Вставка гибкая СВГ 
   Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибраций, от работы вентилятора, 
к воздуховодам.  Данное изделие представляет собой рукав из специального материала, работает 
при температурах от -60оС до +50оС. Вставка оборудуется фланцами для подключения к сети
воздуховодов. 

   Длина гибкой вставки составляет 140 мм.
   Структура обозначения при заказе:

     СВГ -BxH -х Тип соединения клапана:
 (Ф) – фланец
(Б) – бандаж

 Внутреннее сечение (ширина и высота), мм

 Наименование гибкой вставки

Обозначения на схеме:
      В – ширина внутреннего сечения;
      Н – высота внутреннего сечения;
      В1хН2 – габаритные размеры.
      Если В и Н < 600 мм
      В1=В+40;
      Н1=Н+40;
      Если В и Н => 600 мм
      В1=В+60;
      Н1=Н+60;
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